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SPRAWOZDANIE Z BADAN 010/01/17
TEST REPORT 010/01/17

Placowka badawcza:
Laboratory

Laboratorium PROFI™

Rodzaj i oznaczenie badanego krzesla:
Test object

LightUp 350ST czarny P61PU

Rodzaj badan:
Kind of tests

Badanie wg PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 l
The test according to PN-EN 1335-2:2009 and PN-EN 1335-3:2009

Maszyny uzyte do badan
Machines used for testing

Maszyny o numerach: 808190, 808191, 808051, 808003, 808002
Machines numbers

Data rozpoczecia badan:
Date of testing begin

14.12.2016

Data Zakonczenia badan:
Date of testing end

17.01.2017

Osoba przeprowadzajaca badania:
Tested by

Maciej Zagozda, Jakub Majcherek

Symbole uzyte w sprawozdaniu:
Following symbols are used in the report

+ spetnia wymaganie/conforms to requirement

+ spelnia wymaganie, komentarz na koncu sprawozdania/ conforms to requirement, comment at end of report
nie spetnia wymagania/ does not conforms to requirement

nie spetnia wymagania, komentarz na koficu sprawozdania/ does not conforms to requirement, comment at
end of report

/ badanie nie bylo wykonane/test was not performed
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PN-EN 1335-3:2009 Meble biurowe — Krzesto biurowe do pracy — Cze$¢ 3: Metody Badan
PN-EN 1335-3:2009 Office furniture - Office work chair - Test methods

Nr testu/ Test Obcigzenie/ | Cykle/ | Wynik/
Test No Load Cycle Result
711 Przechyt przez przedni rog
- 27 1 +
Front edge overturning
7.1.2 Przechyt przez przednig krawedz 600 N 1 +
Forward overturning 20N
7.13 Przechyt przez przednia krawedz dla krzeset z podndzkiem 1100 N 1 +
Forward overturning for chairs with footrests 20N
7.14 Przechyt przez boczne krawedzie krzesel bez podtokietnikow 600 N 1 /
Sideways overturning for chairs without arm rests 20N
715 Przechyt przez boczne krawedzie krzeset z podtokietnikami 250N
350 N 1 +
Sideways overturning for chairs with arm rests 20N
7.16 Przechyt do tylu — krzesto bez przechylanego oparcia 600 N 1 /
Rearwards overturning of chairs without back rest inclination 192N
7.1.7 _ i .
Przechyt do tytu — krzesto z przechylanym oparciem No of discs . .
Rearwards overturning of chairs with back rest inclination 13
721 Test obcigzenia statycznego przedniej krawedzi siedziska F1 1600 N 10 .
Seat front edge static load test !
722 Laczony test obcigZzenia statycznego siedziska i oparcia F11600 N 10
Combined seat and back static load test F2560 N *
7.2.6 Test obquer.ua statycznego podndzka F 1300 N 10 +
Foot rest static load test
731 Test wytrzymatosci siedziska i oparcia

Seat and back durability

Krok 1 - obcigzenie siedziska w punkcie A
Step 1 — Loading Point A

A—-1500 N | 120000 +

Krok 2 - obcigzenie siedziska w punkcie C
obcigzenie oparcia w punkcie B C-1200 N

Step 2 — Loading Point C B-320N 80000 *
Loading Point B
Krok 3 - obcigzenie siedziska w punkcie J
obcigzenie oparcia w punkcie E J—1200 N 20 000 +
Step 3 — Loading Point J E-320N
Loading Point E
Krok 4 - obciazenie siedziska w punkcie F
obcu_;zeme oparcia w punkcie H F—1200 N 20 000 +
Step 4 — Loading Point F H-320N
Loading Point H
Krok 5 - obcigzenie siedziska na przemian w punktach D i G D -1100 N 20 000 +
Step 5 — Loading Point D and G (alternating) G-1100 N
7.3.2 Test wytrzymal_o_sm podtokietnika 400 N 60 000 +
Arm rest durability
734 Test wytrzyrna%_o_éci podnozka 900 50 000 +
Foot rest durability
7.2.3 Test obciazenia statycznego pionowego podtokietnika - centralnie 750 N 5 +
Arm rest downward static load test — central 900 N 5 +
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