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OCENA FIZJOLOGICZNO - ERGONOMICZNA

Fot. 1. Fotel obrotowy MyTurn 10S chrom O.

Fotele obrotowe serii MyTurn to krzesta na amortyzatorze gazowym z
oparciem potaczonym z siedziskiem przy wykorzystaniu mechanizmu Synchro, ktory
w potgczeniu z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska i oparcia oraz kata
nachylenia oparcia, a takze odpowiednimi profilami siedziska i oparcia zapewnia
mozliwo$¢ dostosowania warunkéw siedzenia do anatomicznych potrzeb
uzytkownikéw. Zastosowany mechanizm umozliwia siedzenie dynamiczne i
przyjmowanie zrelaksowanej, odchylonej do tylu pozycji ciata.

Podstawe krzesta stanowi piecioramienna baza, wykonana z aluminium o
rozstawie ramion 700 mm i wytrzymatosci 1100 kg nacisku, gwarantujgca wysoka
stabilnos¢ krzesta.

Podstawa wyposazona jest w kotka jezdne o srednicy 65 mm umozliwiajace
swobodne przemieszczanie sie w czasie pracy, wystepujace w dwoch wersjach: do
wyktadzin dywanowych i do podtoég twardych. Kotka wyposazone sg w hamulec, ktory
zapobiega ,odjezdzaniu” krzesta bez obcigzenia.

Amortyzator gazowy, zapewniajgcy miekkie resorowanie oraz ptynng regulacje
wysokosci, wystepuje w wersji o skoku 110 mm.

Mechanizm regulacji wysokosci i zmiany kata pochylenia siedziska oraz
wysokos$ci i zmiany kata nachylenia oparcia zapewnia wiasciwy zakres zmian.
Mechanizm charakteryzuje sie synchroniczng zmiang katow oparcia oraz siedziska |
wyposazony jest dodatkowo w system manualnej regulacji wstepnego napiecia
sprezyn w zaleznosci od masy ciata uzytkownika - zwieksza to komfort dzieki
dopasowaniu sity oporu krzesta do ciezaru ciata. Mechanizm Synchro pozwala na
uzyskanie ciagtego (bez wzgledu na aktualnie przyjmowang pozycje ciata),
wtasciwego fizjologicznie podparcia plecow (a zwlaszcza odcinka ledZzwiowego
kregos{upa)_mezbednego podczgs tzw. sne_dzenla &maﬁ:gcgnggo stnieje, A@lewosp
zablokowania mechanizmu w kilku pozycjach, a zastesowanie /mechamzmu anti-
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shock eliminuje nieprzyjemne ,uderzenie” oparcia podczas powrotu do opcji
podparcia ciagtego.

Siedzisko fotela o szerokosci 530 mm i giebokosci do 480 mm posiada
zaokraglong krawedz przedniga w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i
zapobiegania uczuciu dretwienia konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej
do przodu pozycji ciata (np. podczas pisania). Siedzisko stanowi metalowy stelaz,
zalewany pianka PU (wykonang w technologii spieniania poliuretanu w formach).

Oparcie krzesta stanowi metalowy stelaz zalewany piankg poliuretanowg w
formach. Dzieki takie] konstrukcji oparcie jest elastyczne i wygodne. Bardzo dobre
wyprofilowanie oparcia pozwala na uzyskanie (w korelacji z profilem tylnej czesci
siedziska) prawidtowego podparcia ledzwiowego niezbednego podczas dtugotrwatego
siedzenia | wykonywania roéznych czynnosci w pozycji siedzacej (np. praca z
komputerem, pisanie reczne). Oparcie co prawda nie posiada regulacji na wysokosc,
ale zarébwno umiejscowienie jak i ksztalt podparcia odcinka ledzwiowego zapewniajg
wiasciwe podparcie kregostupa praktycznie bez wzgledu na wzrost uzytkownika.
Odpowiednie profile w potaczeniu z duzg szerokoscig siedziska i oparcia zapewniaja
mozliwos¢ utrzymywania prawidtowej pozycji ciata (bez skrzywienia na boki) nie
ograniczajac jednoczesnie mozliwosci zmiany pozycji ciata podczas pracy.

Podlokietniki wystepuja w wersjach:

- O — podtokietnik staty z naktadka tapicerowana,

- PU - podtokietnik staty z naktadka z poliuretanu.

Podtokietniki umozliwiaja podparcie przedramion podczas wykonywania
praktycznie wszystkich czynnosci typu biurowego, a takze podczas korzystania z
klawiatury i myszy pozwalajac na neutralng pozycje nadgarstkow podczas pracy.

Materialy tapicerskie - siedzisko wykonane jest z wysokiej jakosci pianki
poliuretanowej odpornej na odksztatcenia i pokryte specjalnymi tkaninami
przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych i uzyteczno$ci publicznej o wysokiej
odpornosci na $cieranie, pilling, Swiatfo i ogien.

Konstrukcja foteli obrotowych MyTurn pozwala na wygodne dopasowanie ich do
wymagan indywidualnych dzieki m.in.: odpowiedniemu zakresowi regulacji wysokosci
siedziska, zmiany kata pochylenia oparcia z siedziskiem (mechanizm synchro),
mozliwosci dopasowania go do masy ciata uzytkownika i tatwemu dostepowi do
elementéw sterujacych.

Fotele obrotowe typ MyTurn posiadajg Swiadectwa zgodnosci z norma EN
1335-1, 2 i 3 wydane przez Laboratorium Pomiarowe Profim (sprawozdanie nr
93a/06/09) w zakresie wymiarow funkcjonalnych, wytrzymatosci i bezpieczenstwa.

Pozwala to stwierdzi¢, iz fotel obrotowy MyTurn speinia wszystkie
wymagania ergonomiczne dla krzeset przeznaczonych dla typowych stanowisk
pracy biurowej (siedzacej) wg normy PN-EN 1335-1 w zakresie wymiarow
funkcjonalnych dla krzeset biurowych (patrz Tab. 1).
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Powyzsze cechy umozliwiajg zastosowanie foteli obrotowych MyTurn do
stworzenia poprawnego pod wzgledem ergonomicznym stanowiska pracy siedzacej
kazdego niemal rodzaju, zapewniajg wiasciwy komfort pracy, sekretarki, osoby
wprowadzajgcej dane, mozna go rowniez poleci¢ osobom wykonujacym prace typu
koncepcyjnego  (przedstawiciele  kadry  kierowniczej, wolnych  zawodoéw,
menedzerowie, programisci). W przypadku tych ostatnich bowiem fotel MyTurn
zapewnia nie tylko wysoki komfort podczas wielogodzinnej pracy, ale réwniez
wygodny wypoczynek w odchylonej do tytu, relaksujacej pozyciji ciata.

Fotel obrotowy MyTurn spetnia takze wszystkie formalne wymagania ergonomiczne
dla krzeset przeznaczonych dla typowych stanowisk pracy przy monitorach
ekranowych zgodnie 2z Rozporzadzeniem MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,
poz. 973 z wyjatkiem regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci oparcia. Regulacja
wysokosci siedziska wynoszaca 420-530 mm (zgodnie z PN EN 1335-1:2004) w
stosunku do wartosci 400-500 mm wymagane] przez Rozporzadzenie wynika z
zastosowania nowoczesnej podwyzszone] podstawy typu pajak zwiekszajace]
wytrzymatoS¢ krzesta i komfort siedzenia i mozna jg fatwo zniwelowaé dzigki
zastosowaniu podnozka, w ktéry zgodnie z pkt. 7.1 Rozporzadzenia nalezy
wyposazy¢ stanowisko pracy na zyczenie pracownika, a takze gdy wysokos¢ krzesta
uniemozliwia pracownikowi ptaskie, spoczynkowe ustawienie stop na podfodze. Z
kolei brak regulacji wysokosci oparcia wynika z odpowiedniej konstrukcji oparcia
(wysokosc¢ strefy podparcia ledzwiowego oraz jej promien) zapewniajacej, zgodnie z
Rozporzadzeniem) wiasciwe podparcie odcinka ledzwiowego kregostupa i
minimalizacje jego obcigzenia dla wigkszosci uzytkownikow. Wykorzystanie krzesta
MyTurn pozwala na siedzenie dynamiczne, wykonywanie pracy z klawiaturg w lekko
odchylonej do tylu pozycji ciata i tatwe przyjmowanie relaksujacej, odchylonej do tytu
pozycji ciata zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze
dzieki swym walorom ergonomiczno-fizjologicznym, fotel obrotowy MyTurn moze
by¢ wykorzystywany na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych
zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 i dyrektywa UE
(90/270/EEC) dotyczaca stanowisk pracy wyposazonych w monitor ekranowy
(VDU).

Ogolna ocena fizjologiczno-ergonomiczna foteli MyTurn jest pozytywna
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