E1PROFI™

SPRAWOZDANIE Z BADAN 119/07/09

Placowka badawcza:

Laboratorium pomiarowe w miejscu
Rodzaj i oznaczenie badanego krzesla:
BITH

Rodzaj badan:

Badanie wytrzymatosci wg PN EN 13761:2004 oraz stabilnosci wg PN EN 1022:2007

Maszyny uzyte do badan:
Maszyny o numerach: 808003

Data rozpoczecia badan:

28.05.09

Data Zakonczenia badan:

21.07.09

Osoba przeprowadzajaca badania:

Maciej Zagozda

Symbole uzyte w sprawozdaniu:

+ spelnia wymaganie

+ spelnia wymaganie, komentarz na koncu sprawozdania

- nie spetnia wymagania

- nie spelnia wymagania, komentarz na koncu sprawozdania

/ badanie nie byto wykonane
Wymiar Zdolnos¢ ©) - e
. -) — mniej 2 a) | () — wigcej . .
[Symbol] regulacji dopuszcza. Min. ™| Max. dopuszcza. Pomiary | Wynik
i nie regulowana nie 400 500 nie 438
Wysokos¢ siedziska | [a] regulowana tak 420 480 tak *
Glebokosc siedziska | [b] | nie regulowana nie 380 470 nie 470 +
Szerokos¢ siedziska | [d] | nie regulowana nie 400 + tak 436 +
Odlegtos$¢ migdzy . .
podiokictnikami [r] | nie regulowana nie 460 + tak 502 +
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Norma EN 13761 — Meble Biurowe — Krzesta go$cinne
Lp. Test i kolejnosé Odniesienie Parametry testu Wynik
1. | Badanie statycznie obciazonego siedzenia i oparcia EN 1728, Siedzenie: 10 cykli 1600 N +
) 6.2.1 Oparcie: 10 cykli 560 N (max)
5 Badanie statycznie obciazonej przedniej krawedzi | EN 1728, 10 cykli 1300 N n
" | siedzenia 6.2.2
Dodatkowe badanie statyczne dla krzeset EN 1728, Siedzenie: 10 cykli 1600" N
3. | przechylnych i z posrednio 6.3 Oparcie: 10 cykli 560" N (max) /
pochylanym/opuszczanym oparciem
4 Badanie statycznie obcigzonego EN 1728, 10 cykli 1000 N /
" | podndzka/podstawki pod nogi i nogi 6.4
Boczne badanie statycznie obcigzonego EN 1728, 10 cykli 400 N
5. L +
podtokietnika 6.5
Skierowane w dot badanie statycznie obcigzonego | EN 1728, 10 cykli 700 N
6. L +
podlokietnika 6.6
. . L. . EN 1728, Siedzenie: 100 000 cykli
Zmeczeniowy test siedzenia i oparcia
6.7 1000 N
7. | dla krzeset bez przechylnych lub . . +
ochylajacych/opuszczajacych mechanizmow Oparcie: 100000 cykli
p 300 N (max)
Zmeczeniowy test siedzenia i oparcia EN 1728, Siedzenie: 50 000 cykli
3 dla krzeset z przechylnymi lub 6.7 1000 N /
" | pochylajacymi/opuszczajacymi mechanizmami Oparcie: 50 000 cykli
(pionowa pozycja) 300 N (max)
Dodatkowe badanie zmeczeniowe dla krzeset EN 1728, Siedzenie: 50 000 cykli
9. | Przechylnych iz posrednio 6.9 1000" N /
| pochylanym/opuszczanym oparciem Oparcie: 50 000 cykli
(pochylona/opuszczona pozycja) 300" N (max)
Badanie zmgczeniowo obciazonej przedniej EN 1728, 50 000 cykli 1000 N
10. o . +
krawedzi siedzenia 6.8
1 Zmeczeniowy test podtokietnika EN 1728, 30 000 cykli 400 N n
) 6.10
12 Badanie statycznie obcigzonych przednich nog EN 1728, 10 cykli 500 N (max) n
) 6.12 Obciazenie rownowazace: 1000 N
13 Badanie statycznie obciazonych bocznych nog EN 1728, 10 cykli 400 N (max) n
) 6.13 Obcigzenie rownowazace: 1000 N
Udarowy test siedzenia EN 1728, 10 cykli 180 mm
14. +
6.15
Nr Norma EN 1022 — Meble mieszkaniowe — Meble do siedzenia — Oznaczenie .
- Wynik
testu statecznosci
6. | Badania wszystkich mebli do siedzenia — Metoda doswiadczalna
6.1 | Wymagania
6.2 | Utrata rownowagi do przodu, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia +
6.3 | Utrata rownowagi do przodu mebla do siedzenia z podndzkiem /
6.4 | Utrata rtownowagi na bok, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia bez podtokietnikow /
6.5 | Utrata rtownowagi na bok, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia z podlokietnikami +
6.6 | Utrata rownowagi do tytu, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia z oparciami +
7. | Badania wszystkich mebli do siedzenia o zmiennej geometrii — Metoda do§wiadczalna /
8. | Metoda obliczeniowa /
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