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KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania
03228.2/21/Z00NZP (przedtuzenie 0715.2/17/Z00NZP)

Zleceniodawca:

FLOKK Sp. z 0.0.
ul. Goérnicza 8
62-700 Turek

Nr umowy: 03228/21/Z00NZP
Przedmiot Krzesto konferencyjne COM 2P
KlasySikac)l: Krzesta reprezentujace rodzine produktéow COM 2P:
1. Krzesto ze sklejki pomalowane lakierem bezbarwnym
— obtogi ze sklejki bukowej
— grubos¢ sklejki 9,05 mm
— wymiary siedziska: szerokos$¢ 42 — 44 cm, glebokos¢ 35 — 37 cm
— wymiary oparcia: szeroko$¢ 39 — 41,5 cm, wysoko$c 39 — 40 cm
2. Krzesto ze sklejki laminowanej HPL
- oblogi ze sklejki bukowej laminowanej HPL
— grubos¢ sklejki 9,30 mm
— wymiary siedziska: szeroko$¢ 42 — 44 cm, gleboko$é 35 — 37 cm
— wymiary oparcia: szerokos¢ 39 — 1,5 cm, wysoko$¢ 39 — 40 cm
Klasyfikacja Wyroby klasyfikuje sie jako wydzielajgcy produkty spalania umiarkowanie
ogniowa: toksyczne.
Podstawa Procedura badawcza LP-9. Badanie wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i
klasyfikaciji: spalania.

Termin waznosci:

Zataczniki:
Data:

Opracowanie:

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow.

Raport z badan nr: LZP03-02172/16/Z00NZP, LZP04-02172/16/Z00NZP
01.02.2023

01.02.2022
dr inz. Katarzyna Kaczorek-Chrobak
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Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wyltacznie przez Zleceniodawce w calo$ci wraz z zatacznikami bez komentarzy, skrétéw i zmian.




