[9ejot

quadra

instrukcja / instruction
/ Motageanleitung

BEJOT SP.Z 0.0.

ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania
Polska

tel: +48 6128122 25 w.31
tel / fax: +48 612812254
e-mail: biuro@bejot.eu

l[8ejot

co“e I'\(:Irzede .
7

g S
1 5
® zestaw zawiera/ beigefiigte Teile / included parts: <,
. g
9 3
* ]
'% o
% S
imbus / Imbusschlissel / allen key
Ix
Sruba SIM 8x35 Umbusschraube SIM 8x35/ allen screw SIM 8x35
A2x (T— g5.5R-£1-8-35-0C-00 / S-SR-$1-8-35-0C-00 /[ S-SR-$1-8-35-0C-00
Sruba SIM M8x40 Umbusschraube SiMM8x40 / allen screw SIM M8x40
B2x (D g _gp_&-8-40-0c-00 / 5 5ree1-8-40-00-00 | S-SR-$1-8-40-0C-00
é’x:: % podkiadka M10x30 Ringscheibe M10x30 Ring washer M10x30
T2 5-SR-PO-M10-30-OC-00 / S-SR-PO-M10-30-0C-00 /  S-SR-PO-M10-30-0OC-00
*QD SC 490, QD SC 690 **QD SC 1650, QD SC 2150, QD SC 3030

Schraubendrehereinsatz SW6é oder Imbusschlissel Nr. 6/
screwdriver bits SW6é or allen key no. 6

% bity (przedtuzki kornicéwki do wkretarki) SW6 lub imbus nr 6/
—

Potrzebna jedna osoba do montazu /
Einmann - Montagegruppe /
Single man mountng crew




Nastepnie przykrecamy dolng pare $rub
oznaczong symbolem B. Tych s$rub nie
dokrecamy do oporu!

Przykrecamy ,,do oporu” gérne $ruby
oznaczone symbolem A.

Die oberen Schrauben (mit dem Buchstaben A gekennzeichnet)

fest anziehen. Dann das untere Schraubenpaar (mit dem Buchstaben B
gekennzeichnet) anziehen. Diese Schrauben sind nicht fest

Tighten up the upper screws (marked with the letter anzuziehen.

A) firmly.

Then tighten the lower pair of the screws (marked with the
letter B), but not firmly.

5 W taki sam sposéb jak pierwszq scianke, przykrecamy pozostate scianki pamietajgc
[} o przykreceniu srub A do oporu, a srub B tak, aby mozna byto nimi manipulowac.

Auf dieselbe Weise wie die erste Wand sind die Ubrigen Wande zu montieren, dabei sind die Schrauben A fest,
und die Schrauben B nicht fest anzuziehen, so dass man damit manipulieren kann.

In the same way as the first wall, assemble the remaining walls, with screws A tightened up firmly, and screws B
loosely so that they can be manipulated.
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L-PQ Stabilny i szybki
system tqczenia modutéw
L-PQ Connectiemodules

L-PQ Stabile and quick

module connector

/ |

W przypadku wystgpienia przeswitow w miejscu styku scianek, mozna je tatwo zniwelowa¢ poprzez
dokrecanie lub luzowanie srub oznaczonych symbolem B.

Bei einem Spalt an der Kontaktfliche der Wande kann er leicht durch das Anziehen oder Lésen der Schrauben B ausgeglichen werden.

In case of gaps on the contact surface of the walls, they can be levelled easily by tightening up or loosening the screws marked with the letter B.



